Service Primus AG
Lyss 0848 800 112
St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich
durch PRIMUS - Fachpersonal
durchfihren lassen. Ausschliesslich
PRIMUS-Ersatzteile und Fullungen
verwenden. Bei Nichteinhaltung
dieser Vorschriften lehnen wir jede
Funktionsgarantie ab.

Le service doit étre effectué exclusive-
ment par le personnel PRIMUS quali-
fié. Utiliser uniquement des recharges
et des pieces de rechange originales
PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont
pas respectées, nous déclinons toute
responsabilité en cas de non fonction-
nement.

La sicurezza e l'ottimale funziona-
mento di questo apparecchio sono
garantiti solo nel caso in cui la
manutenzione  viene  eseguita
da personale qualificato dall
PRIMUS e vengono utilizzati pezzi
di ricambio originali. In caso di
inosservanza di queste norme si
declina ogni responsabilita.

KONTROLLEN
CONTROLES

SP 9 FF

ESTINTORE

LU

FEUERLOSCHER EXTINCTEUR

9 Liter / Litres / Litri
Schaum / Mousse / Schiuma
43A 183B

1. Sicherungsbiigel wegreissen B

1. Amacher étrier de sireté
1. Strappare la molla di sicurezza

2. Ventilhebel ganz hinunterdriicken
2. Pousser le levier de la valve vers le bas

2. Spingere a fondo laleva della valvola

3. Pistole betétigen und beginnend aus ca. 4 m Distanz
Feuer von unten nach oben bekampfen

3. Actionner le pistolet et commencer a combattre les flammes
de bas en haut a partir d’une distance de 4 m

3. Azionare la pistola ed iniziare a combattere le fiamme
dal basso all’ alto ad una distanza di 4 m

Vorsicht bei elekirischen Anlagen! Nur bis 1000V. Mindestabstand 1m.
Attention aux installations électriques ! Jusqu'a 1000V max Distance min. 1m.
Attenzione con impianti elettrici ! Soltanto fino a 1000V. Distanza almeno 1m.
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Feuerwehr alarmieren Allarmare i pompieri

Léschmittel/Agent d extinction/Agente estinguente:
5,460 | Wasser/Eau/Acqua + 0,09 | EX1 FF+ 0,45] F334
Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione:
80 g CO2 - Groupe 2 - Ps: 20,9 bar - V:11 1 - Typ: SP9FF
Funktionsbereich/Champ d’action/Margine di temperatura: +5°C bis +60°C Numero d’omologazione:
Vor Frost zu schitzen / A protéger du gel / A proteggere dal gelo 32582 EN3 - SP135/22
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