Service Primus AG

Lyss 0848 800 112 WN 3 FF
St-Aubin 021 923 50 59
Servicearbeiten ausschliesslich durch
PRIMUS - Fachpersonal durchfiih-
ren lassen. Ausschliesslich PRIMUS-

Ersatzteile und -Fillungen verwenden.
Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften Geeignet zum Loschen von Speiseol- und Speisefettbranden
bl bbb ilobdll  Spécialement concu pour éteindre les feux d’huileset de graisses alimentaires
Le service doit étre effectué exclu- Adatto allo spegnimento d’incendi di olio e grassi commestibili

sivement par le personnel PRIMUS
qualifié. Utiliser uniquement des

recharges et des piéces de recharge| FEUERLOSCHER EXTINCTEUR ESTINTORE

originales PRIMUS. Si ces prescriptions -- . . . .
ne sont pas respectees, nous declinons | 3 & Wassrige Losung 3 L Solution aqueuse 3 L Soluzione acquosa

toute responsabilité en cas de non|8 A 40 F 8A40F 8A40F

fonctionnement.

La sicurezza e I'ottimale funzionamento |l Sicherur)gsstift Retie’r la g9upi|le E_stl.'arre il perno
di questo apparecchio sono garantiti herausziehen! de sécurité! di sicurezza!
solo nel caso in cui la manutenzione (

viene eseguita da personale qualificato
della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi
di ricambio originali. In caso di
inosservanza di queste norme si declina

R

Dise gegen Dirigier le gicleur Dirigere I‘ugello
Brandherd sur le brasier! verso la base del
richten. fuoco!

Ventilhebel ganz Appuyer a fond le Springere a fondo
herunterdricken! levier de la valve! lalevadella

valvola!
CONTROLES
| | |[KONTROLLEN| |
Vorsicht bei elek- Attention aux instal- Attenzione con
trischen Anlagen! lations électriques! impianti elettrici!
Nur bis 1000V Jusqu’a 1000 Vmax Soltanto finoa 1000V

Mindestabstand 1 m Distance min. 1 m Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Loschm./Agent d’extinction/Agente estinguente: 3,0 | SP 01/12

Treibmittel/Moyen de pression/Mezzo di pressione: N2 15 bar/20 °C Typ: WN 3 FF
Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
Anerkennungs-Nr./Numéro d’homologation/Numero d’homologazione: 20646 EN3 SP 76/06

Primus AG, 3250 Lyss, +41 61 436 50 50, info@primus-ag.ch

Wassrige Losung

Solution aqueuse

Soluzione acquosa
D-DK1203-0002 CE 0036

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2024 2025 2026




